Durabilidade Contra Condi¢c6es Ambientais Extremas

Alta resisténcia a névoa salina e amonia certificada pela TUV NORD.

PID Resisténcia

Excelente desempenho Anti-PID garante degradacao de energia limitada para
producdo em massa. (Degradacédo Induzida Potencial) sob as condigdes de teste.

Alta Poténcia de Saida
Maior eficiéncia de conversdao de modulo (até 21,30%) se beneficia da
estrutura de meia célula (caracteristica de baixa resisténcia).

Desempenho com pouca luz

\ ' O vidro avancado e o design texturizado da superficie da célula

“.garantem excelente desempenho em ambientes com pouca luz.

Forte Capacidade de Carga Mecénica

Certificado para suportar: Carga de vento (2400 pascal)
e carga de neve (5400 pascal).
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Tipo de Células | LTI T
Mono 182x91mm OO A 1 — 35 H

| Mounting Hole ——

Dimensées (AxBxC) Al et -
2279+2mmx1134+2mmx35+t1mm L ! i ||

Embalagem

31 pecas/palete, 715 pecas/recipiente 40HQ Front , sde Back . o

Observagao: cor personalizada do quadro e comprimento do cabo disponivel mediante solicitagao

ESPECIFICACﬁES MECANICAS PARAMETROS OPERACIONAIS

Célula Mono Tensdo maxima do Sistema 1500V DC

Numero de Células 144(6x24) Temperatura de Operagdo -40°C~+85C

Comprimento do Cabo 300mm (+) /300mm (-) Fusivel Maximo da Série 25A

Secdo Transversal do Cabo Tamanho  4mm? (IEC) Carga Estatica Maxima, Frontal 5400Pa(112lb/ft?)

Caixa de Jungédo 1P68,3 diodes Carga Estatica Maxima, Voltar 2400Pa(50lb/ft?)

Conector MC4 Compativel Classe de seguranca Class ||

CARACTERISTICAS ELETRICAS STC:AM151000W/nf 25°C  NOCT:AM15 800W/nf 20°C 1m/s  Teste de incerteza de Pmax+3%

Tipo de médulo STM-525/144-S3 STM-530/144-S3 STM-535/144-S3 STM-540/144-S3 STM-545/144-S3 STM-550/144-S3
Condicao de teste STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Poténcia Méaxima (Pmax/W) 525 3955 530  399.2 535 403.0 540 4068 545 4105 550 4143
Tens3o de Circuito Aberto (Voc/V) 4915 4598 4930  46.12 4945 4626 4960  46.40 4975 4654 4990  46.68
Corrente de Curto-Circuito (Isc/A) 13.65 11.02 13.72 11.07 13.79 11.13 1386  11.19 13.93 11.24 14.00 11.30
Tensio Méxima de Energia (Vmp/V) 4115 37.87 4131 3803 4147 3820 4164 3836 4180 3852 4196 3868
Corrente de Poténcia Maxima (Imp/A) 12.76 10.44 12.83 10.50 12.90 10.55 1297  10.60 13.04 10.66 13.11 10.71
Eficiéncia do Médulo (%) 20.31 20.51 20.70 20.89 21.09 21.30
CLASSIFICACOES DE TEMPERATURA VALOR ADICIONAL 100% 25 anos de Garantia de energia
Temperatura Normal da Célula Operacional (NOCT) 45+2C

Coeficiente de Temperatura de Isc +0.045%/ C

Coeficiente de Temperatura de Voc -0.275%/ ‘C

Coeficiente de Temperatura de Pmax -0.350%/ 'C

1-V CURVE(STM-525-550/144-S3)
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" c Uttc E-mail:info@schutten.cn Website:www.schutten-solar.com

As especificagdes e os principais recursos contidos nesta folha de dados podem divergir ligeiramente de nossos produtos reais devido a inovagao e aprimoramento continuos do produto.
Schutten Solar. reserva-se o direito de fazer os ajustes necessarios as informagdes aqui descritas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Informamos que os médulos fotovoltaicos devem ser manuseados e instalados por pessoas qualificadas com habilidades profissionais e leia atentamente as instru¢des de seguranca e
instrucdes de instalacdo antes de usar nossos mddulos fotovoltaicos.




